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Nadproże wg PB-W
KONSTRUKCJI

ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa
Dz. ew. nr 4, obręb nr: 5-06-16,
Dz. Śródmieście M. St. Warszawy
KATEGORIA OBIEKTU - IX   BUDYNEK KULTURY - MUZEUM

BUDYNEK STAJNI KUBICKIEGO
na terenie FOLWARKU  Park  Muzeum Łazienki Królewskie

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY C - C
ELEWACJAWSCHODNIEGO SKRZYDŁA
D.WOZOWNI OD STRONY DZIEDZIŃCA

TOM 1
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY, REMONTU I ADAPTACJIELEWACJA WOZ OWNI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZIŃCA

Z  ZAMKNIĘTYMI WROTAMI  DREWNIANYMI
ELEWACJA WOZ OWNI WSCHODNIEJ OD STRONY DZIEDZIŃCA
Z  OTWARTYMI WROTAMI  DREWNIANYMI
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Nadproże wg PB-W
KONSTRUKCJI

Nowy strop żelbetowy
 wg PB-W KONSTRUKCJI

Nowe schody żelbetowe
wokładzinie terazzo wg rys.
nr13 i PB-W KONSTRUKCJI.

Płyta fundamentowa
podbijanej piwnicy wg
PB-W KONSTRUKCJI.

Podbicie ścian istniejących
fundamentowych piwnic
wg PB-W KONSTRUKCJI.

Opaska odwadniająca przy
budynku - żwirowa z
obrzeżem chodniowym 6/20

Strop Kleina istnejący, ew.
wzmocnienia  wg PB-W
KONSTRUKCJI.
Wymiana warstw
posadzkowych.

Strop Kleina istniejący, ew. wzmocnienia  wg
PB-W KONSTRUKCJI.
Wymiana  lastrico z pozostawieniem  lastriowych
schodów i obramienia spocznika. Podwyższenie
i zmiany w balustradzie schodów.

Rozbiórka stropu i ścianek
działowych w obrębie traktu
południowego parteru
wg PB-W KONSTRUKCJI

PRZEKRÓJ  C - C

Wrota zdwojone - wewnętrzne stalowe szklone
teremiczne , zewnętrzne drewniane - wg
rysunków szczegółowychnr 20-22 i opisu.

Stolarka wymienianych drzwi zewnętrznych
oraz okien półłukowych - wg osobnego
opracowania w zasobach Zamawiającego.

Komin przebudować dla potrzeb projkektowanego kanału
wentylacyjnego o wym.550 x 210.
Gabaryt i detal części nad dachem odtworzyć wg stanu
istniejącego. Nakrywa betonowa jak czapa istniejąca, kryta
balchą miedzianą.
Komin tynkowany i malowany wg proj kolorystyki.

wyłaz dachowy 80x80
projektowany

Wywietrzak istniejący

Nowa instalacja odgromowa całego budynku.
Szczegóły wg PB-W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

System podgrzewania rynien.
Szczegóły wg PB-W INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Wyłaz istniejący

 PODBICIE PIWNIC, NOWE STROPY ŻELBETOWE, WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ , PNADPROŻA NOWYCH PRZEBIĆ

ORAZ WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE SPĘKAŃ ELEWACJI  I

NOWE NADPROŻA OTWORÓW WJAZDOWYCH WOZOWNI

-  WG PB-W KONSTRUKCJI - TOM 2.

 ZAGADNIENIA INSTALCJI SANITARNYCH WG PB-W INSTALCJI

SANITARNYCH - TOM 3.

 INSTALACJA ODGROMOWA  DO WYMIANY WG PB-W

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH- TOM 4. LOKALIZACJA PIONÓW

JAK OBECNIE - PIONY PODDTYNKOWE, KRATKI REWIZYJNE W

KOLORZE ELEWACJI.

 SYSTEM PODGRZEWANIA RYNIEN WG PB-W INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH - TOM 4.

 STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WG

OSOBNEGO OPRACOWANIA W ZASOBACH ZAMAWIAJĄCEGO

KOLORYSTYKA ELEWACJI I WRÓT DREWNIANYCH PROJEKTOWANYCH
WG KARTY KOLORYSTYKI I OPISU:

KOLORYSTYKA STOLARKI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I OKIEN - POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA . PRZYJĘTO WG WSKAZAŃ PROJEKTANTA
REMONTU I WYMIANY STOLARKI KOLOR SZARY.

 WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

 ODSTĘPSTWA ZGŁASZAĆ W TRYBIE N.A.

 KONSULTOWAĆ Z NADZOREM INWESTORSKIM I

KONSERWATORSKIM.

 ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

 RYSUNKI WARSZTATOWE  WYKONANE PRZEZ WYBRANEGO

WYKONAWCĘ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO UZGODNIENIA

PROJEKTANTOWI.
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Wyłaz na poddasze 80 x 140 , ze schodami
składanymi do róznicy wys. 350, docieplony,
ppoz Ei 30. Montować w licu spodu stropu.
róznicę poziomów na poddaszu ew. wyrobić w
stopniach drewaniancyh.

Strop Kleina istniejący, istniającą
polepe usunąć. Na płycie w
celu wyrownania poziomów
między belkami układać płyty
póltwarde ze strypianu
samogasnącego.
Ew. wzmocnienia  wg PB-W

Istniejącą polepę usunąć.
Docieplenie stropu nad piętrem
2 x wełna min. wg opisu na rys.
warstw nr 12. zabezpieczona od
góry 2 x warstwą suchego
jastrychu na zakład.

Otworyw   ścianach szczytowych komina
600 x 900 - dół ok. 5 cm nad poziomem warstwy
wykańączjacej docieplenie stropu.

Wtórne poszerzenie pierwszego biegu schodów
do rozbiórki rzem z zabudowa wydzielająca
przestrzeń pod schodami.
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Tynki płaskie i boniowane oraz gzymsy ciągnione
remontu konserwatorskiego wg opisu.
kolorystyka wg karty kolorystyki rys. nr 16.

Strefa cokołowa do skucia w ramach
wykonywania izolacji  murów
fundamnetowych  i ponownego odtworzenia
- patrz opis. kolorystyka wg karty kolorystyki na
rys. nr 16.

Ława kominiarska  L=1,20

Wyłaz dachowy
istniejący

Kratka wywiewna wentylacji mechanicznej
min. 900x200 po obu stronach komina - w
kolorze elewacji. Lokalizować w płycinie
wgłębnej komina - patrz  rys. elewacji.

Wrota  wewnętrzne stalowe szklone termiczne,
wg rysunków szczegółowych nr 20-22 i opisu.
Na szkle logo MŁK piaskowane w warstwach
wewnętrznych szklenia wg technologii
Producenta.

Nawierzchnia chodnika brukowana
ze spadkiem - oddzielona od placu
manewrowego krawężnikiem
granitowym 8/30.

8,11

Zachowane haki zawiasów pierwotnych wrót
do pozostawienia i renowacji wg opisu.
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